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Intro

Cazuri de Utilizare:

UC1: Solutia de achizitie si control va consta din 2 componente HW distincte:

a. Elementul Periferic — care se conecteaza direct la panel-ul de conexiuni 10 aferent
oricarei instalatii didactice FESTO ( Nivel, Debit, Temp, Presiune). Este vorba de
conexiuni de input/output si de alimentare; Alte conexiuni nu vor fi necesare; Se va
utiliza modulul BLE Nano

b. Elementul Central — se considera a fi reprezentat de :

1. Dongle USB-serial + Modul BLE Nano care se conecteaza la un PC; Aplicatia de
control se poate partaja intre microcontroller-ul din BLE Nano si aplicatia desktop
PC (Windows/Linux)

2. Device smart cu conexiune BLE v4.0 cel putin (ex. Smartphone, Tablete) .
Aplicatia de control este dezvoltata in Android.

MODULUL PERIFERIC:

UC2: Modulul periferic se va conecta la un singur device (la elementul central) - maxim o
conexiune disponibila in unitatea de timp; Cand sistemul nu este conectat la elementul
central se va afla in modul Advertising;

UC3: O solutie de control automat generica (in timp real) sa fie implementata in modulul
periferic; Sa suporte comenzi digitale de forma u[k] = f(u,y,r), f- o functie neliniara, si un
domeniu de retinere in timp al variabilelor pana la 25 de esantioane; Configurarea legii de
comanda, a perioadei de esantionare, si a altor parametri se va face prin conexiuna de
bluetooth cu ajutorul elementului central. Se vor considera si cazuri particulare: comanda tip
RST si PID standard;

UC4: Modulul periferic sa permita controlul manual (prin conexiunea BL). Valoarea comenzii
aplicate este primita prin comunicatia de BL iar parametrii masurati vor fi trimisi catre

elementul central pe aceeasi conexiune;

UC5: Modulul periferic sa permita optiuni de executie de proceduri de identificare
experimentala: Generare Semnal SPAB, Achizitie date masurate.

UC6: In cazul deconectarii de la modulul central, perifericul va intra intr-un mod de
functionare default (exp: comanda pe 0, outputurile puse pe pozitii safe)

UC7: Upgrade-ul software sa se realizeze prin bluetooth - (bootloader — FOTA).

UC8: Un nivel de securitate optim, astfel incat modalitatea de acces sa fie restrictionabila; La
fel si upgrade-ul software sa aiba un nivel superior de securizare;

UC9: (de analizat) Functie de monitorizare functionare PLC sau placa de achizitie.
MODULUL CENTRAL:

UC10: Modulul central va permite alegerea unui client — element periferic — la care sa se
conecteze.

UC11:[Optional] Modulul central sa permita conectarea simultana la mai multi clienti;

UC12: Sa ofere o interfata generoasa utilizatorului privind:
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a. Vizualizarea parametrilor instalatiei (starile in timp real a 10, valorile in timp real a
comenzilor si iesirilor)

b. Optiuni de comanda manula de la distanta

c. Optiuni de configurare solutie de control dispozitiv periferic;

d. Optiuni configurare experiment identificare;

e. [optional] Solutie de control automat implementata in modulul central.

f. [optional] Monitorizarea tuturor instalatiilor si comanda tututor intr-o structura
ierarhica de control;
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