Determinare parametrii step response

Aplicatia a fost implementata astfel:

Tn materialul “ GUI Matlab “ a fost prezentat modul de achizitie a datelor pe seriali. Am
ales varianta mai simpla de implementat, aceea de a astepta ca bucla pentru citire sa fie
finalizata, de a memora valorile intr-un fisier, si a prelucra datele mai departe . Am presupus un

set de date de la instalatie care au fost memorate intr-un fisier H.mat.

Tn figura se poate observa interfata, 3 casute edit text pentru afisarea parametrilor,

(suprareglaj, timpul tranzitoriu si timpul de crestere ) . Atunci cand este apasat push button

parametrii <, valorile pentru fiecare componenta va fi afisata.
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In figura de mai jos este codul in matlab . Se incarci fisierul unde sunt memorate datele,
se foloseste functia “stepinfo  catre returneaza urmatorii parametrii :

Se seteaza fiecare text box in functie de variabila corespunzatoare apeland functia pentru
edit text.

——— Executes on butto n press in pushbuttoni.

Hh o

unction pushbutton3 Callback (hObject, eventdata, handles)

hCbhject handle to pushbutton3 (=see GCEOD)

e

eventdata reserved - to be definmed in a future wversion of MATLARB

o2

handle= structure with handles and user data (see GUIDATL)

o

load("H.mat")
v=Hi:,1}):
V==ztepinfo(y):
a=V.RiseTime
b=V.5ettlingTime
o=V .0vershoot

set (handles.editl, "String’ ,mumZstr(a) )
zet (handle=s.edit?, "String’ ,mumZstr (b))
setihandles.edit3,'Str;tg',nuHZStriqjj

Se pot vedea in figura de mai jos atat graficul, cat si parametrii pentru el . La fel ca si la
laboratorul de la SIEC, mai poate fi implementat un edit text box pentru acelasi push button sau
un push button aditional, pentru calculul perioadei de esantionare , tinand cont de timpul de
crestere.

A doua varianta de implementare ar fi fost daca extrageam aceste date in timp ce aplicatia
rula , adica In timp ce primeam datele. Pentru acest lucru trebuie realizata o rescalare cu
prelungirea graficului.
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