
Determinare parametrii step response  

Aplicația a fost implementată astfel: 

În materialul “ GUI Matlab “ a fost prezentat modul de achiziție a datelor pe serială. Am 

ales varianta mai simplă de implementat, aceea de a aștepta ca bucla pentru citire să fie 

finalizată, de a memora valorile într-un fișier, și a prelucra datele mai departe . Am presupus un 

set de  date de la instalație care au fost memorate într-un fișier H.mat. 

În figura se poate observa interfața, 3 casuțe edit text pentru afișarea parametrilor, 

(suprareglaj, timpul tranzitoriu și timpul de creștere ) . Atunci când este apăsat  push button “ 

parametrii “ , valorile pentru fiecare componentă va fi afișată.   

 

 

 

 

 



În  figura de mai jos este codul în matlab . Se încarcă fișierul unde sunt memorate datele, 

se foloseste funcția “stepinfo “ catre returneaza următorii parametrii : 

Se setează fiecare text box în funcție de variabila corespunzatoare apelând funcția pentru 

edit text. 

 

Se pot vedea in figura de mai jos  atât graficul, cât și parametrii pentru el . La fel ca și la 

laboratorul de la SIEC, mai poate fi implementat un edit text box pentru același push button sau 

un push button adițional, pentru calculul perioadei de eșantionare , ținând cont de timpul de 

creștere. 

A doua variantă de implementare ar fi fost dacă extrăgeam aceste date în timp ce aplicația 

rula , adică în timp ce primeam datele. Pentru acest lucru trebuie realizată o rescalare cu 

prelungirea graficului. 



 

 


